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１．はじめに  
	 99Mo を国内製造するにはウランを原料
とする核分裂(Fission)法は採用できない。
そのため、Mo を原料として原子炉照射法
あるいは加速器照射法で 99Mo を製造し、
その低比放射能(LSA)99Moから、従来品と
同等品質の 99mTc 製剤を製造できる技術を
整備する必要がある。 

 
２．  99Mo-99mTc 国産技術提案  
	 Mo を原料として 99Mo を製造するには、
原子炉中性子照射 98Mo(n,γ)法あるいは電
子線形加速器照射 100Mo(γ,n)法[1]のいずれ

かとなる。しかし、それらの 99Mo 比放射
能は、ウラン法の約１万分の１ (0.5~1Ci/g-Mo)と極めて低い。
LSA-99Mo を原料として、薬事変更が軽微で従来品と同等の
99mTc製剤製造プロセス(Fig.1)を整備するため、99mTc ジェネレ
ータ用の 100%-Al2O3成分で高い Mo 吸着性能を有するナノ粒
子凝集焼結型アルミナ（NAC: Nanosize Alumina Coagulated）
を開発した。この NAC は、現行品と同等の 99mTc ジェネレー
タの性能を有している（Fig.2）。なお、LSA-99Mo を原料とす
る 99mTc溶液製造のための TcMM法(99mTcマスターミルカー：
製造能力１バッチ max.500 Ci)のプロセス・システムについて
は、高品質・高濃度 99mTc溶液の実用製造技術[2]として既に完成している。 

 
3．国産化とグローバル普及の展望  
	 99Mo-99mTc国産化としては、現行の放射性医薬品基準に準拠して、軽微な薬事変更（一部変更申請程度）
であることが望ましい。Moを原料とする 99Mo製造態勢を国内で整備できれば、既に完成した上記の 99mTc
ジェネレータカラムと 99mTc製剤原料溶液の製造技術により、99Mo-99mTcの国産化は実現できる。本法は、
これまでのウランを原料とする 99Mo製造を根底から変える能力があり、99Mo-99mTcの世界中での分散型オ
ンデマンド製造を可能とするものである。 
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Fig.2  Repetition number of Tc99m elution rate�

100mg(Mo)/NAC(1.5g)column, natural down flow 
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