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大気圧プラズマによるトイレ浄化法の改革 
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従来のトイレ浄化槽内に含まれているアンモニア NH3 の除去にはバクテリアを用いた方法が適

用されており浄化槽内に多くの汚泥が発生してしまう。発生した汚泥を除去するには多くの費用

と人的負担がかかる。その問題を解決するために我々は化学反応によりアンモニア性窒素を除去

する｢アンモニアストリッピング法｣によりし尿中のアンモニア NH3 を大気圧プラズマで，効率よ

く取り除く方法を研究している[1]。 
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Fig.1 Model of high efficient ammonium stripping 
method by Air & O2 atmospheric plasma 

Fig.2 Experimental results, ⊿NH3 removal 
NH3 VS time by Air plasma (22.5L/m) 
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Fig.3 Experimental results, N2 spectra (588nm) VS 
Air Flow (Air plasma) 

Fig.1 は大気圧プラズマによるアンモニアスト

リッピング法を用いたトイレ浄化法の改革のモデ

ル図である。屎尿中の反応は図中（Ａ）に、大気

中の反応は（Ｂ）に示す。大気圧プラズマにより

発生した OH 活性種が屎尿中のアンモニアイオン

ＮＨ４
＋を除去（Fig.2 のΔNH3）し、窒素ガスＮ２

 

にしてる (Fig.3 の N2スペクトルの発生)。 
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