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始めに始めに始めに始めに：前回我々は、イメージング用照明器の実現を目指し試作した 9 台のフォトミキサから成

るアレイ型サブテラヘルツ波放射器について報告を行った[1]。今回は、この放射器を用いて行っ

た、煙霧環境でのサブテラヘルツ帯アクティブイメージングの結果について報告を行う。 

実験実験実験実験と結果と結果と結果と結果：図１は、イメージングを

行った実験系を示している。観察窓付

きの箱（奥行 170 cm）の中に置いた、

アルミ板とセラミックボードで作ら

れた T 字の被写体を、窓の外にあるア

レイ型放射器から発せられるインコ

ヒーレントサブテラヘルツ波（中心周

波数 833 GHz、帯域幅 13 GHz）で照

らし、そこをテラヘルツカメラ（NEC
社製 Model T0832）で観察する。箱の内部には不完全燃焼するウレタンから発生する煙が導入さ

れ、視認性は劣化している。箱内の煙濃度の指標には、被写体の横に置かれた光学式煙濃度計に

よって得られる減光係数 Cs=ln(1/白色光の透過率)を用いた。また比較のために、近赤外線による

イメージングも行った。図２は Cs =0（煙無し）, 1, 5.7, 9 の時に得た４つのサブテラヘルツ像を示

す。サブテラヘルツ帯のイメージングでは、煙の有無にかかわらず被写体の T の字が明瞭に視認

できることが図より見て取れる。これに対して近赤外線のイメージングでは、煙が濃くなり、Cs

が大きくなるに連れて T 字のコントラストが低下し、Cs = 5.2 では被写体が全く認識できなくなっ

た（図３）。これら結果は、低干渉性で十分な明るさを持つ照明器を用いたサブテラヘルツ帯アク

ティブイメージングが煙の立ち込めた地点での視界確保に有効な手法であることを示している。 
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図 1．測定系：(a)装置配置、(b)被写体 
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図 2．サブテラヘルツ像 図 3．近赤外像 
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