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近年、ハロゲン化鉛ペロブスカイト化合物は高い吸光度、キャリア移動度を有し、溶液塗布プロセス

により作製が可能であり、原料が安価であることから次世代発光デバイス(LED)、太陽電池などの実用
化に向けた研究が精力的になされている。ペロブスカイト太陽電池の高効率化の一つの一つの方策とし

て、ペロブスカイト層と正孔輸送層との界面にペロブスカイトナノ結晶を組み込むことにより正孔抽出

の効率を向上させ、変換効率が向上することが報告されている。ペロブスカイトナノ結晶は形態制御が

比較的容易であり、その詳細なサイズ制御および表面状態制御を行うことにより、ペロブスカイト太陽

電池の変換効率のさらなる向上が期待される。 
	 本研究では、ハロゲン化鉛系ペロブスカイト化合物のなかでも比較的高い安定性を有する CH-

3NH3PbBr3(MAPbBr3)ナノ結晶を用いた薄膜を様々な条件下で作製し、ナノ結晶の作製条件および保護剤

の処理方法が、薄膜の構造および電荷輸送特性に及ぼす影響について調べた。詳細な実験結果について

は当日報告する。 

	

	

Fig.1 TEM image of MAPbBr3 nanocrystals.	
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