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【背景】一般に，X線等の放射線検出に用いられる個人被曝

線量計には，熱蛍光（TL）や光刺激ルミネッセンス （OSL）

等の原理を応用したドシメータが利用されている．ドシメー

タ材料には，放射線に対して高感度であること，使用環境に

おける長時間の安定性等の性能要件を満たすことが求めら

れる．焼結体は，化学的・熱的な高耐性に加え，製造コスト

の低廉性という利点を有するため，放射線測定素子への応用

に適した材料であると考えられる．我々は，熱中性子に対す

る高い反応断面積を持つホウ素 10（10B）の特性に着目し，10B

含有焼結体の熱中性子計測用ドシメータへの応用を企図し

た．本研究では，γ線の影響の低減および生体等価性を考慮

し，軽元素で構成される Ca2B2O5をホスト材料として採用し

た．これに Ce3+を微量添加した試料について，X線および熱

中性子照射後の熱蛍光特性を調べた． 

【実験方法】H3BO3，CaCO3，および CeO2の粉末を（Ca に

対する Ce3+濃度を 0，0.25, 0.5, および 1 mol%として）混合し，

電気炉内（850℃）で加熱後さらに混合し，タブレット型に

成型後，電気炉内（850℃）で焼成した．これを試料として，

X線（管電圧 40 kV）および熱中性子照射後における熱蛍光

特性を調べた．熱蛍光の発光強度測定には，フォトンカウン

ティングヘッド（H11890, Hamamatsu）を使用した． 

【結果・考察】 Fig. 1に，X線照射後のCa2B2O5:Ceおよび

TLD-100の熱蛍光グローカーブを示す．TLD-100では，325，

380，425，460，480，530，540，および585 K付近にピーク

が見られた．Ca2B2O5:Ceにおいては，340，430，500，570，

および650 K付近にピークが見られた．  

Fig. 2に，X線照射後の約300 Kにおける残光スペクトルを

示す．410 nm付近にピークが見られた．これは，Ce3+におけ

る5d–4f許容遷移に起因する発光帯であることから， Ce3+に

よる発光中心の形成が示唆される． 

Fig. 3 に，X 線照射線量に対するグローピークの発光強度

を示す．0.01–100 Gy において，照射線量と発光強度の間に

直線性が認められた．少なくとも，この範囲における線量評

価は可能であると考えられる． 
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Fig. 1 Thermoluminescence glow curves 

of Ca2B2O5:Ce (0.5 mol%) ceramics and 

TLD-100 after X-ray irradiation (10 Gy). 
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Fig. 2 Afterglow spectrum of  

Ca2B2O5:Ce (0.5 mol%) ceramics  

after X-ray irradiation (10 Gy). 
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Fig. 3 X-ray irradiation dose vs. 

Thermoluminescence intensity of 

Ca2B2O5:Ce (0.5 mol%) ceramics. 
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